Esta serie de grasas revolucionarias grado alimentario se fabrican con aditivacion anti-
desgaste de propiedad exclusiva que mejora el rendimiento por sobre todas las grasas de
sulfonato complejo de calcio de la competencia. Un espesante complejo de sulfonato de
calcio recientemente mejorado proporciona una excepcional estabilidad mecanica, muy
alta capacidad de carga (E.P.) y superior control del oxido y la corrosion. Ademas, JAX
Halo-Guard FG tiene excelentes propiedades de resistencia al agua y un sobresaliente ren-
dimiento en alta temperatura. Esta tecnologia se combina con un nuevo aceite base, par-
cialmente sintético y de alta viscosidad para hacer de JAX Halo-Guard FG la grasa grado
alimentario mas efectiva para las aplicaciones de cargas pesadas. Esta es verdaderamente
una grasa grado alimentario de alto rendimiento, para toda la planta.

Lo ultimo en lubricacion de maquinaria alimentaria donde las altas temperaturas
combinadas con altas velocidades de cojinetes y cargas han causado el desgaste prematuro
de las piezas lubricadas. Poly-Guard FG® proporciona el nivel mas alto de rendimiento
antidesgaste en una grasa NSF H1, e incorpora la tecnologia Micronox®. El grado LT

de Poly-Guard FG® alcanza un excelente rendimiento en los sistemas de lubricacion
centralizados automaticos. Su excelente versatilidad y rendimiento en alta temperatura la
hacen una grasa para toda la planta.

Esta es una grasa grado alimentario NLGI #2 para uso general. Tiene excelente resistencia
al agua y propiedades de lubricacion. Sus buenas caracteristicas de fluidez a temperatura
ambiente baja, la hacen ideal para cojinetes pequefos de alta velocidad.

Esta grasa Unica, 100% sintética esta formulada para congeladoras y otras aplicaciones
donde las temperaturas puedan llegar a los -50°F (-46°C) o menos. Posee excelente
proteccion contra el desgaste y la corrosion y es una grasa facilmente bombeable.

La serie JAX Magna-Plate 44 son grasas de grado alimentario de alto rendimiento
formuladas para un amplio uso en todos los ambientes de procesamiento de alimentos y
bebidas. Su gran proteccion antidesgaste y capacidad de bombeo con bajo nivel de fluidez
y de separacion hacen que las series 44-0 y 44-1 sean ideales para todas las aplicaciones
de lubricacion centralizada que requieran grasas de grado alimentario. Un importante
grado de resistencia al agua, estabilidad de oxidacion y proteccion antidesgaste permiten
que esta grasa grado alimentario sirva para areas dificiles donde no serian aceptables
grasas grado alimentario comunes.

Esta grasa transparente esta compuesta con un polimero especial para alta

temperatura que se adhiere a las superficies metalicas bajo las condiciones mas extremas.
Ni el agua, las sales, el calor o los agentes quimicos afectaran su rendimiento, y resiste el
centrifugado bajo condiciones de alta velocidad o alta temperatura.



Una grasa de base PAO 100% sintética compuesta por un sistema espesante inorganico™™
para condiciones de temperaturas sumamente altas y temperaturas moderadamente
bajas. Oven Ice FG-2 es transparente y cumple con los requisitos de NSF H1 y FDA 21 CFR
178.3570.

Esta es una grasa grado alimentario NSF H1 para engranajes abiertos 100% sintética y E.P.
que aporta la adhesion, la resistencia al agua y las propiedades de transporte de carga de
los mejores lubricantes para engranajes abiertos sin grado alimentario. Gear-Guard FG pro-
porciona rendimiento “de adherencia” sobresaliente en todas las aplicaciones de engranaje
abierto de las plantas de alimentos.

o |l alala (=] (]
2| 910 8 £
0| o @ o I ]
o -] - - o
5| €| Slx|E|le 0| o
- 3|8 2|g8|2|°|8|28| 9
gl s| 2 v ; S|lo|B|2|¢
55| @ cs|lo| 0| @
Qigs(c|Als|lE|lg|=|e|lelg
= ® T S| = -
[ = g © ] = = =
o| > = [F[2]=<]|. c|le|l g|w
» () © o |5 =] (4] »
Sloe|C|EB|5|8|2|°|8|a|e
i ] - | > | & A
2l S| e 18| S|e|5|5|c¢
[ ] ©
EIE|E|B|2|8|E|E|2|2|¢E
2le|3|E|5|5|2|2|E€ E 2
w| OO0 |F|F|O|®|®n | << w
Halo-Guard FG Series [ BN NN BN ) [ BN NN
Poly-Guard FG Series o o|o|o 56
Magna-Plate 8 () 'l @
Magna-Plate 22 [ BN ) o
Magna-Plate 44 Series o 0|00 ( BN J
Clear-Guard FG o ﬁ:&
Oven Ice FG-2 o
Gear-Guard FG o o o
@ Recomendaciones principales Recomendaciones secundarias

Maquinas de cerrado/Selladoras

® Menor presion de pistola ayudard a retirar mayor contaminacion ya que la grasa nueva
forzard la salida de la grasa contaminada sin fluir facilmente alrededor de esta.

® [a vida util de la leva de alimentacion de cubierta puede aumentarse con un sistema
rociador o de alimentacion por goteo pequefio usando Magna-Plate 78.

® E£n general, mientras mds alta sea la velocidad de los cojinetes o mientras mds baja
sea la temperatura, mds liviana debe ser la grasa para que aporte el flujo de aceite
adecuado y buena lubricacion.




