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JAX 101 America's Finest Pen Oil H2
Spray

America's Finest
Penetrating Oil tiene un
poderoso solvente de alto
rendimiento que corta
rapidamente el 6xido, la
suciedad, la grasay la
corrosion, penetrando
hasta las grietas mas
peqguerias, mientras que el
bisulfuro de molibdeno se
extrae para una facil
separacion y una
lubricacion duradera.

JAX 109 FG Penetrating Oil H1 Spray r JAX FG Penetrating Oil es un

aceite penetrante de alto
rendimiento y calidad premium
para uso en instalaciones de
procesamiento de alimentos,
embotellado de bebidas,
produccion farmaceéutica y
envasado que estan bajo el
escrutinio de la USDA o la FDA.
El aceite penetrante de grado
alimentario JAX brinda un
rendimiento sobresaliente
donde las regulaciones no
permiten el uso de lubricantes
industriales ordinarios.



JAX FG Dry-Glide 3H Silicona
Desmoldante Spray

RY-GLIDE 3H _
SILICONE RELE
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JAX 108 FG Dry-Glide H1 Silicona
Desmoldante Spray

JAX Dry-Glide 3H Silicone
Release es un liquido de
dimetilpolisiloxano
transparente de color blanco
agua que se utiliza para
aplicaciones de grado
alimentario. Cumple con NSF
H1y 3H, por lo que puede
usarse como lubricante de
contacto incidental y como

agente de liberacion. Este fluido
100 % de silicona se fabrica en

condiciones estrictamente
controladas para garantizar la
maxima calidad y pureza del
producto.

JAX Dry-Glide Silicone es un
lubricante de silicona en aerosol
de primera calidad con tres
veces el porcentaje de fluido de
silicona apto para alimentos de
primera calidad que los
aerosoles de la competencia. JAX
ha desarrollado una formula
duraderay orientada a los
resultados. JAX Dry-Glide reduce
la friccion, particularmente entre
superficies o0 materiales
diferentes, y es especialmente
eficaz para aplicaciones que
requieren una lubricacion secay
sin friccion.



JAX 139 FG T-0il 3H Spray

JAX 145 FG Tef-Stef H1 Spray

JAX T-Qil esta aprobado por la FDA
y registrado en NSF 3H para su
uso como lubricante o aceite en

aerosol en areas donde sabe que
habra contacto directo, como un
agente de liberacion para evitar
que los alimentos se adhieran
durante el procesamiento de
alimentos. Cuando se usa JAX T-Qll
en equipos y maquinaria después
de una limpieza con vapor o un
lavado a presion, ayudara a
eliminar la oxidacion instantanea y
creara una pelicula de barrera
para evitar que los alimentos u
otros contaminantes se adhieran
a las superficies expuestas.

JAX Tef-Stef se usa para
aplicaciones que requieren
un lubricante en polvo limpio,
seco y sin base de silicona. El
polvo se adhiere a todas las
superficies cuando esta seco
y brinda mayor lubricidad que
el grafito e incluso la silicona.
No mancha ni aceitoso, JAX
Tef-Stef es practicamente
invisible durante el usoy
conserva su lubricidad
incluso a temperaturas de
hasta 400 °F (204 °C).



JAX 102 Chain Drive Pin & Bushing ~ JAX Chain Drive Pin & Bushing
Lube H2 Spray Lube proporciona un excelente

rendimiento de presion extrema
(EP) y proteccion contra cargas de
impacto para una variedad de
operaciones de cadenasy
transportadores con cargas
pesadas. Ademas, la exclusiva
seleccion de material base
garantiza la migracion del
lubricante a los puntos criticos de
friccion, proporcionando un
rendimiento de lubricacion
superior en aplicaciones de
pasadores, bujesy rodillos. No
contiene agentes de pegajosidad
que puedan atraer abrasivos y no
contiene aditivos sélidos oscuros.

JAX 149 FG Hydro-Chain Grease JAX Hydro-Chain FG es una grasa
Spray resistente al agua y de grado alimenticio
especialmente formulada para soportar el
vapor, el aguay las altas cargas que se
encuentran en las aplicaciones de cadenas
de cocinas hidrostaticas. JAX Hydro-Chain
FG contiene un sistema espesante
patentado y los ultimos aditivos de grado
alimenticio para garantizar que la grasa no
se lave y resista el sangrado de aceite,
extendiendo los intervalos de engrase,
reduciendo los costos de mantenimiento y
prolongando la vida Util de una costosa
cadena de cocina hidrostatica. Estas
propiedades también minimizan la
cantidad de aceite y grasa que pueden
entrar en contacto con las latas
transportadas, lo que reduce la
contaminacién de las latas y los problemas
de etiquetado.




JAX 107 FG Belt Dressing H1 Spray JAX Belt Dressing es un
excelente producto de
revestimiento para correas
para uso en correas de
transmision de cuero, lonay
caucho que esta registrado
por NSF H1 como lubricante
de contacto incidental de
grado alimenticio. No contiene
resinas ni asfaltos, y no
acumulara polvo, suciedad u
otros materiales abrasivos
transportados por el aire que
puedan acortar la vida util de
una correa de transmision.

JAX 124 FG Electrical Contact La férmula no inflamable del
Cleaner Non-Flammable Formula |impiador de contacto eléctrico es
K2 Spray un producto no inflamable de

secado rapido formulado sin CFC.
Este producto es inodoro, no
mancha y no dafiara la mayoria de
las formas de aislamiento,
metales, plasticos o elastbmeros.
La formula no inflamable del
limpiador de contacto eléctrico
tiene una fuerza dieléctrica
superior a 34 kV y esta registrada
como solvente NSF K2 para la
limpieza de instrumentos
electrénicos. El uso del producto
ayudara a prevenir fallas eléctricas
y restablecer la eficiencia.




JAX 213 Halo-Guard FG-2 H1 Spray

JAX 114 FG Magna-Plate 78 H1 Spray

IS T

Esta serie de grasas revolucionarias de
grado alimenticio se fabrica con un
espesante complejo de sulfonato de
calcio patentado y avanzado. Esta
tecnologia espesante recientemente
mejorada proporciona una estabilidad
mecanica excepcional, una capacidad de
carga muy alta (EP) y un notable control
de la herrumbre y la corrosion. Ademas,
JAX Halo-Guard FG tiene una excelente
resistencia al agua y excelentes
capacidades de rendimiento a altas
temperaturas. Esta tecnologia se
combina con un nuevo fluido base de
grado alimenticio parcialmente sintético
de alta viscosidad para hacer de JAX Halo-
Guard FG la mejor grasa de grado
alimenticio de alto rendimiento para
aplicaciones con cargas pesadas. Esta es
una verdadera grasa de grado alimenticio
de alto rendimiento para toda la planta.

Estos fluidos son aceites
de grado alimenticio
pesados, adherentes,

antidesgaste y de extrema
presion para una
proteccion positiva en
cadenas y transportadores
aéreos, cerradoras de
latas, en sistemas de
circulacion y goteo, en

levas de tapas de latas o

en cualquier lugar donde

se necesite una pelicula
lubricante NSF H1.



JAX 110 FG Magna-Plate 86 H1 Spray  EStos fluidos sinteticos
estan formulados con

aditivos antidesgaste,
inhibidores de oxidacion y
antigoteo para la
lubricacion de cadenas y
transportadores de
congeladores. Los fluidos
base son aceites sintéticos
aptos para uso alimentario
con puntos de fluidez tan
bajos como -90 °F. Estos
fluidos tienen excelentes
propiedades de
penetracion.

Aplica para toda nuestra linea
en spray, entre ellos estan:

12% de descuento
por la compra de e JAX 102 Chain Drive Pin &

una caja cerrada de
12 unidades

Bushing Lube H2 Spray

e JAX 108 FG Dry-Glide H1
Silicona Desmoldante Spray

e JAX 109 FG Penetrating Qil
HT Spray

e JAX 124 FG Electrical
Contact Cleaner Non-
Flammable Formula K2
Spray

e JAX 213 Halo-Guard FG-2
H1 Spray
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JAX Magna-Plate 1200 Una grasa totalmente

)

sintética para temperaturas
de hasta 600 °F (316 °Q)y
superiores. Este producto

Sk térmicamente estable esta
g gsﬁ formulado con costosos
=11 : .
: z§§ | esteres sinteticos y una base
Zi o
g de jabdn patentada para
e 00 prindar excelente estabilidad
\| b : > :
w;,!t?;.,‘?k%'%"’ a la oxidacion y propiedades
de lubricacion durante
periodos prolongadosy a
temperaturas
extremadamente altas.
JAX Magna-Plate 1100 H2 Esta es una grasa de Ultima
generaciéon formulada con un
espesante de complejo de sulfonato
de calcio patentado y avanzado y un
B _— paquete de aditivos cuidadosamente
k=) seleccionados para proporcionar

| :I" ! — d 5 5 3
\ - una resistencia superior al agua, un
WA 'IB E!B excelente rendimiento antidesgaste

— ———= Y EP, yproteccion contra la corrosion
' causada por agua salada, aire salado,
y quimicos atmosféricos. JAX Magna-
Plate 1100 cumple con los requisitos
0 NSF H2 para su uso en entornos de

Wﬂﬂ“ alimentos y bebidas. Magna-Plate
1100 HD-PM esta formulado con un
aceite base mas pesado que Magna-

Plate 1100. (Se pueden aplicar
cantidades de pedidos/lotes
especiales de HD-PM).




Los beneficios de alto
rendimiento de estas grasas
son tan sobresalientes que

creemos que reemplazaran al
complejo de litio como la grasa

JAX Poly-Plate EP-2
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i —H altas temperaturas. Esta grasa
gf tiene una vida extremadamente
S larga, excelente resistencia al
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JAX Pyro-Plate EPN-2 Esta grasa sintética para
altas temperaturas

combina aceites base 100
% sintéticos de alta
viscosidad con un
espesante probado para
altas temperaturas para
un rendimiento
sobresaliente en
aplicaciones severas que
pueden enfrentar cargas
pesadas y relubricacion
poco frecuente.
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JAX Halo-Guard FG-PM H1 Esta serie de grasas revolucionarias de
grado alimenticio se fabrica con un

espesante complejo de sulfonato de
calcio patentado y avanzado. Esta
tecnologia espesante recientemente
mejorada proporciona una estabilidad
mecanica excepcional, una capacidad de
carga muy alta (EP) y un notable control
de la herrumbre y la corrosion. Ademas,
JAX Halo-Guard FG tiene una excelente
resistencia al agua y excelentes
capacidades de rendimiento a altas
temperaturas. Esta tecnologia se
combina con un nuevo fluido base de
grado alimenticio parcialmente sintético
de alta viscosidad para hacer de JAX Halo-
Guard FG la mejor grasa de grado
alimenticio de alto rendimiento para
aplicaciones con cargas pesadas. Esta es
una verdadera grasa de grado alimenticio
de alto rendimiento para toda la planta.

B rooo-erave crease

HALO-GUARD® FG-PM

JAX Clear-Guard FG-2 H1 Esta grasa translucida se
COMPUSO con un polimero
especial de alta
temperatura que se

)

P adherird a las superficies
mg metélicas en las
31 condiciones mas severas. El
E agua, las sales, el calory los
4 e productos guimicos no

- qeaR SO ke ctaran el rendimiento y
K — resiste la eslinga y la
"j/ canalizacién en condiciones
de alta velocidad o alta
temperatura.



JAX Magna-Plate 300 H2 Esta es una grasa para altas
temperaturas con propiedades

oxidantes y antidesgaste
mejoradas, que contiene un 3 % de
bisulfuro de molibdeno de grado
técnico y otros solidos. JAX Magna-
Plate 300 es una grasa de complejo
de litio para altas temperaturas,
mejorada con polimeros, con la
adicion de aditivos de pelicula
solida para proporcionar un
rendimiento inigualable en
aplicaciones cargadas. Su
resistencia a la oxidacion la
convierte en una de las mejores
grasas multipropdsito para plantas
y vehiculos con requerimientos de
muy alta temperatura.
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JAX FG Pyro-Plate TFS H1 JAX Pyro-Plate TFS es una grasa
lubricante 100% sintética con

excelente compatibilidad con
elastobmero EPDM. Esta grasa
esta especialmente formulada
para el sellado y la lubricacion
de equipos de bebidas,
incluidos grifos de cerveza,
instalaciones de llenado de
i ’ \ barriles y valvulas. Se
@mﬁ“:ﬁ;s« | recomienda para la lubricacion
RO pmen . { de juntas siempre que se
requiera una grasa lubricante
grado alimentario H1
compatible con materiales
elastoméricos EPDM.
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Es una grasa de grado alimenticio de
tecnologia avanzada NLGI #0.5
formulada para sistemas de
lubricacion centralizada en equipos
de cierre de latas de alta velocidad y
otra maquinaria de procesamiento
de alimentos, medicamentos o
bebidas que utiliza engrase
centralizado. La proteccion
antidesgaste mejorada, la excelente
capacidad de bombeo y las
caracteristicas de bajo sangrado
ayudan a prolongar la vida util del
equipo. La excelente resistencia al
aguay la proteccion contra la
oxidacion hacen que las grasas
Magna-Plate 44 sean ideales en
areas de alto lavado o contaminacion
por agua.

JAX FG Magna-Plate 44-1, 44-2 H1
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JAX FG Magna-Plate 22 H1 Bz a Ulne grasa 100%
sintética unica formulada
para congeladoresy
otras aplicaciones donde
las temperaturas pueden
acercarse a -50 °F (-46
°C) y menos. Tiene una
excelente proteccion
contra el desgaste y la
oxidacion en una grasa
extremadamente
bombeable.

B roos- oot eatase s i
MAGNA-PLATE® 22
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JAX 134 FG Anti-Seize H1 JAX Food-Grade Anti-Seize ha
sido disefiado para
proporcionar un sello superior a
prueba de fugas durante la vida
util de la conexién mientras
mantiene sus capacidades anti-
agarrotamiento y anticorrosion.
Esto permite un facil
desmontaje sin preocuparse
por dafios en la roscay el
sujetador. La formulacion uUnica
de JAX es muy resistente al
lavado a alta presion vy alta
temperatura comun en las
industrias de procesamiento de
alimentos y bebidas.

JAX PUrGel Klear se puede
utilizar para cualquier
aplicacion de montaje, barrera
o liberacion para sujetar juntas
tdricas o juntas o recubrir hojas
~ de corte o barrenas. Se puede
utilizar tanto en la industria de
procesamiento de alimentos
como en la de no
procesamiento de alimentos.
JAX'PUrGel Klear posee uno de
los puntos de fusion mas altos
disponibles en petrolatos, lo
que lo convierte en el producto
perfecto para entornos
hostiles.

JAX FG PurGel-Klear 3H
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JAX FG Pyro-Kote 220 H1 Formulados para aplicaciones de
grado alimentario, estos aceites
lubricantes sintéticos para altas

temperaturas brindan un
rendimiento antidesgaste
excepcional al mismo tiempo que
incorporan fluidos base sintéticos
de la mas alta calidad para
maximizar la vida util a
temperaturas elevadas. Estos
aceites son los primeros fluidos
sintéticos super limpios FG-H1,
calificados por la FDA, para
transportadores y cadenas de
; ~ hornos de panaderia, o donde sea

‘ que se requiera un lubricante con

un rendimiento excepcional a altas

temperaturas.

JAX FG Pyro-Kote 220 H1 Formulados para aplicaciones de
grado alimentario, estos aceites
lubricantes sintéticos para altas

temperaturas brindan un
rendimiento antidesgaste
excepcional al mismo tiempo que
incorporan fluidos base sintéticos
de la mas alta calidad para
maximizar la vida (til a
temperaturas elevadas. Estos
aceites son los primeros fluidos
sintéticos super limpios FG-HT,
calificados por la FDA, para
transportadores y cadenas de
hornos de panaderia, o donde sea
que se requiera un lubricante con
un rendimiento excepcional a altas
temperaturas.




Son fluidos de dltima generacién que incorporan

JAX Perma-Gear Synthetic Gear Oilsqs ¢itimos avances en tecnologia de lubricacién

ISO 680

industrial 100 % sintética PAG. Las propiedades
inherentes de los fluidos PAG mejoran las
propiedades de humectacién y lubricidad del
metal en comparacién con los fluidos de petréleo
tradicionales. Como resultado, los aceites JAX
Perma-Gear Synthetic Gear Oils se pueden usar
en aplicaciones de cajas de engranajes demasiado
severas para los lubricantes convencionales a
base de aceite mineral. Las caracteristicas
operativas superiores proporcionan temperaturas
de funcionamiento reducidas, friccién reducida y
un desgaste minimo de los engranajes. La alta
resistencia de la pelicula ofrece una excelente
lubricidad para aplicaciones de engranajes rectos,
helicoidales, espirales, cénicos, planetarios y, en
particular, de tornillo sin fin. Las reducciones de
energia estadisticamente medibles de 3-5% no
son infrecuentes. Estos fluidos exhiben indices de
viscosidad extremadamente altos, mejoran la
lubricidad y proporcionan intervalos de cambio de
drenaje prolongados, generalmente de tres a
cuatro veces mas que los fluidos tradicionales a
base de petroleo

JAX Air Tool Rock-Drill Oil SAE 10 H2  EStOs fluidos son excelentes

lubricantes para aplicaciones
neumaticas y de extrema presion.
Formulados para minimizar el
desgaste y las rayaduras de los
mecanismos deslizantes en las
perforadoras de roca, los aceites
para herramientas
neumaticas/perforadoras de roca
JAX contienen un agente
absorbente de agua altamente
eficaz para evitar que la
condensacion desplace el
lubricante de las superficies
metalicas. Recomendado para su
UsSO en herramientas neumaticas
de todo tipo.



. . Los fluidos de grado alimenticio de la
JAX Flow-Guard Synthetic Fluid 1SO serie sintética Flow-Guard de JAX estan
68, 100, 220 H1 compuestos con fluidos base 100% PAQO y
las mejores tecnologias de aditivos
disponibles para proporcionar un
rendimiento superior sobre cualquier
aceite lubricante de grado alimenticio de
la competencia. Ademas de su excelente
desemperio en la caja de engranajes,
estos productos satisfacen muchos otros
requisitos de lubricacion en entornos de
procesamiento de alimentos. Contienen
una combinacion efectiva de agentes
antidesgaste, inhibidores de oxidaciony
mejoradores de viscosidad poliméricos
que brindan ventajas sobresalientes de
desgaste a largo plazo sobre otros aceites
de grado alimenticio, mientras que su
solida quimica antioxidante garantiza una
operacion sin depdsitos y de drenaje
prolongado.

Estos aceites hidraulicos
compuestos de calidad
alimentaria se desarrollaron
para satisfacer varios requisitos

: —1 de lubricacion en entornos
s —%&_#—i modernos de procesamiento
@ ! de alimentos. Estos aceites
| ' ' contienen una combinacién
efectiva de agentes
antidesgaste e inhibidores de
oxidacion que brindan ventajas
de rendimiento sobre los
aceites blancos no compuestos.
Extendera la vida util y los

intervalos de lubricacion de
equipos Costosos.

JAX FGH-AW ISO 46, 68 H1




JAX Premium AW Hydraulic Qils ISO Los aceites hidraulicos JAX Premium son
46 68 H2 lubricantes de larga duracion y estables al

cizallamiento basados en tecnologia de
aceite base del Grupo I
hidrocragueado/isodesparafinado de alta
calidad. Estos aceites estan formulados con
un sistema de aditivos premium que inhibe
la oxidacion (evitando el aumento de acido y
viscosidad), inhibe la herrumbre e inhibe la
espuma (evitando la esponjosidad
hidraulica). Los aceites hidraulicos JAX
Premium también contienen un aditivo
antidesgaste/antioxidante muy eficaz a base
de zinc que evita el desgaste en bombas de
paletas y engranajes de alta velocidad y alta
presion, al mismo tiempo que cumple con
los requisitos de lubricacién de las bombas
de pistones axiales con metalurgia de
bronce sobre acero. Los aceites hidraulicos
JAX Premium son para todo tipo de bombas
hidraulicas que funcionan en las
condiciones mas severas.

—
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JAX Hydra-PIate Fluid 1ISO 220 H2 Los fluidos JAX Hydra-Plate estan hechos de
materiales base del Grupo ||

hidrocraqueados/isodesparafinados de alta
calidad y utilizan un sistema de aditivos sin zinc
de primera calidad. Previenen el desgaste y
protegen los equipos manteniendo la
"'""'”‘ viscosidad, resistiendo la descomposicion
=4 térmicay oxidativa, incorporando aditivos
antidesgaste, evitando la oxidacién y
resistiendo los efectos degradantes del agua.
Los aditivos antidesgaste sin cenizas y sin
detergentes de la serie JAX Hydra-Plate
proporcionan una capa adicional de proteccion
contra el desgaste en condiciones severas. Los
inhibidores de 0xido protegen los
componentes criticos contra la corrosion en
presencia de agua o contaminantes del
proceso, los antioxidantes aumentan la
resistencia a la oxidacion del aceite, lo que
prolonga la vida Util del lubricante, y los
supresores de espuma evitan la formacion de
espuma y el atrapamiento de aire no deseados.




JAX FGG-AW ISO 220 H1 Los aceites para engranajes de
grado alimenticio de la serie

FGG-AW son lubricantes
estables al cizallamiento y de
— larga duracion basados en
‘%& aceites base minerales blancos
~ USP de alta calidad. Contienen
combinaciones patentadas y
optimizadas de agentes
antidesgaste, inhibidores de
Oxido y mejoradores de
viscosidad poliméricos que
brindan excelentes ventajas de
desgaste a largo plazo sobre

otros aceites para engranajes
de grado alimenticio.

JAX FG Magna-Kote SDO H1 Magna-Kote 5DO es una
emulsion especialmente

formulada que disuelve el
azucar, lo que la convierte en
la eleccion perfecta para
lubricar areas que pueden
verse afectadas por la
presencia de azucar.
Proporciona un mejor
rendimiento antidesgaste y
resistencia a la corrosion en
una solucion acuosa lista
~ para usar. Magna-Kote SDO-C
es la forma concentrada, lista
para ser diluida.



JAX FG Magna-Plate 72, 74 H1  EStos fluidos son aceites de
grado alimenticio NSF H
para lubricacion de lineas

de aire industriales.
1, __, Proporcionan una excelente
— ';i':-:'-‘l, proteccién antidesgaste
para motores neumaticos y
componentes. Magna-Plate
74 contiene un alto grado
de inhibidores de oxidacion
y emulsionantes para
mejorar el rendimiento en
areas de contaminacion del
agua.

i
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Estos aceites para engranajes son
semisintéticos, a base de aceite
blanco con modificadores VI
— estables. Como resultado, se

:—gl"!%;i pueden usar en aplicaciones de
: cajas de engranajes que antes se
consideraban demasiado severas
para los lubricantes de grado
alimenticio. Las caracteristicas
operativas superiores
proporcionan temperaturas de
funcionamiento reducidas, friccion
reducida y desgaste minimo de los
engranajes. La alta resistencia de Ia
pelicula ofrece una excelente
lubricidad para engranajes rectos,
helicoidales, espirales, conicos,
planetarios y de tornillo sinfin.

JAX Magna-Plate 220, 320, 460 FG
H1 Gear Oils

@




JAX FG Magna-Plate 64 H1
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JAX FG Compresyn 405 I1SO 46 H1

Los fluidos hidraulicos de grado
alimenticio mas finos de Estados
Unidos se pueden usar en una
variedad de aplicaciones donde se
requiere un fluido NSF H1. Son
aceites de base mineral blanca del
Grupo Il de grado alimentario que
contienen aditivos contra la
herrumbre y la oxidacion y una
excelente protecciéon antidesgaste.
Estan completamente probados y
aprobados por OEM para
sistemas hidraulicos, y se
recomiendan para compresoresy
sistemas de engranajes que
requieren aceites aptos para uso
alimentario.

Los aceites para compresores de la
serie Compresyn 405 estan hechos
de aceites base 100 % sintéticos de
alta calidad, estables al cizallamiento
y autorizados por USDA H1. Los
aceites de la serie Compresyn 405
brindan una vida Util prolongada del
compresor a traves de un menor
desgaste de los componentes,
protecciéon contra la corrosion,
resistencia al agua y resistencia a la
descomposicion del lubricante. Los
aceites de la serie Compresyn 405
reducen los costos de
mantenimiento al extender los
intervalos de drenaje y reducir los
requisitos de mano de obray
eliminacion de productos usados.



JAXFG Proofer Chain OilH1  JAX Proofer Chain Oil es el
primer y mejor lubricante de
su tipo. La férmula unica esta
especialmente compuesta
._'.#l) .y paralalubricacion en
i L entornos de alta humedad.
Esta formulado para
proporcionar un rendimiento
extremadamente alto,
eliminando la corrosion en
las cadenas de
fermentadores de panaderia

y otros equipos de
procesamiento de alimentos.

@

JAX Green-Clean Cleaner-Degreaser Green-Clean

Al Cleaner/Degreaser es un
limpiador/desengrasante
- 4 CONCENTRADO, no
:'éfj.___éi clorado, de accién rapida,
| a base de agua,
respetuoso con el medio
ambiente y
extremadamente eficaz.
Es biodegradable y NO
contiene productos
derivados del petroleo.




JAX FG Odorless Mineral Spirits H1  ESte es un solvente
mineral de grado
alimenticio, blanco
| p—" agua, con bajo
:#i;.__éi contenido de
| aromaticos, que
cumple con los
requisitos de FDA 21
CFR 178.3650. Satisface
nuMerosas
aplicaciones de plantas

alimenticias.

@

JAX FG Whithe Mineral 0il 323H EStOs aceites minerales
de oxidacién inhibida se
- - utilizan en todas las

Joma; : . ""'-, o s 2 B 4L
\ qﬁ — areas de lubricaciony

rociado de aceite donde
es posible el contacto
incidental con alimentos,
medicamentos,
cosmeéticos o bebidas.
Use JAX White Mineral
Oil ISO 22 para
aplicaciones de Packer's
Tech Qil.
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